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一、配置软件操作界面

如上图，A600-CAT1(02) config 配置软件分为 4大区域。
菜单栏区，是一些高级功能。
通讯参数区，用户必须配置正确才能和设备通讯。
电台参数区，用户可以在这里执行查询、设置执行等操作。
日志区，用于显示串口发送和接收的数据。

二、配置软件串口通讯参数

用户想要使用本配置软件来配置或者控制 A600-CAT1(02)电台，须与电台串口参数一致。

当电台处于 AT指令模式时，串口参数将一直保持：波特率 115200，数据位 8位，停止位 1位，无校验位。

用户须将配置软件的通讯参数也设置成与电台一致，如下图：
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两种方式可以恢复默认串口参数：

方式一（对用户应用无影响）：长按电台设置按钮至 SET 灯亮，电台串口硬件参数恢复到默认配置（波特

率 115200，数据位 8位，停止位 1位，无校验位）。

方式二：恢复出厂设置。用户可以长按电台 SET 按钮 5 秒以上不超过 15 秒，电台自动复位，并恢复到出

厂状态，此时电台处于 AT指令模式，并且串口参数为默认值（波特率 115200，数据位 8位，停止位 1位，无

校验位）。
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三、参数查询和配置

参数查询和设置区域将电台所有参数分为 4大类，如上图。

手动发送数据选项卡中，用户可以编辑任何数据发送到电台。
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3.1.参数查询和设置

如上图所示，查询或者设置参数，须勾选对应的参数，点击读取参数或者写入参数。参数的形式分为选择
型参数、数值型参数、字符串参数和 HEX 参数。其中选择型参数通过下拉菜单选择，其他形式的参数直接在文
本框中输入。

如上图。为了方便用户输入 HEX 形式的参数，我们添加了字符串和 HEX 互转的功能。例如，设置“从其
他模式进入 AT指令模式的串口帧”时，此参数为 HEX 参数，用户想要设置串口帧为“<->”，则在文本框中输
入“<->”后，双击文本框，就会弹出格式转换的对话框。按照提示，点击“是”将输入的内容转化为 HEX，
点击“否”，将输入的内容转化为字符串，“取消”则代表不作处理。

3.2.自定义参数表

大多数用户在使用 A600-CAT1(02)时，仅仅会用到一些相对简单的功能，因此用户第一次使用

A600-CAT1(02) config 软件时，只会罗列部分高频率使用的参数或者用户使用时必须配置的参数，其他参数全

部被隐藏。用户在使用 A600-CAT1(02)时，其他未设置的参数，会保留出厂配置。为了满足更多用户需求，以
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及更高端的应用，用户可以定制适用于自己的参数表。如下图：

点击 “导入参数”按钮，弹出参数显示和隐藏配置窗口。窗口左侧为电台中包含的所有参数，右侧为当前

选中并显示在主窗口中的参数。用户可以按照以下操作来定制参数表：

1、用户选中左侧一个参数，然后点击“添加”，参数就会添加到右侧。

2、用户选中右侧一个参数，然后点击“删除”，此参数就会从右侧移除。

3、用户选择左侧一个参数，然后点击“添加全部”，则和选中参数在同一类别的所有参数都将被添加到

右侧。

4、用户选择右侧一个参数，然后点击“删除全部”，则右侧所有参数被移除。

5、用户点击“取消”，则之前的操作无效，并关闭当前窗口。

6、用户点击“完成”，则保存之前的操作，同时主窗口参数列表更新成用户自定义模样。

3.3.发送自定义数据

用户在使用 A600-CAT1(02)config 的过程中，难免用到发送自定义发送数据的情况。可以在“手动发送数
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据”选项卡下的文本框中输入用户要发送的数据。用户勾选十六进制发送，A600-CAT1(02) config 会将文本框

中的数据转换为十六进制数据。用户去掉十六进制发送的勾选，A600-CAT1(02) config 会将当前文本视为十六

进制数据转换为字符串形式。

四、发送接收记录

发送和接收日志用于记录 A600-CAT1(02) config 发送和接收的数据，方便用户查看操作状态。

五、菜单栏

菜单栏中包含一些 A600-CAT1(02) config 的全局配置项和高级功能。

5.1. 参数->从 DTU加载所有参数

此功能用于从电台加载参数配置区域内的所有参数，并显示在参数区域。

5.2. 参数->从配置文件加载参数

此功能用于从配置文件加载参数，并显示在参数区域。配置文件由 A600-CAT1(02) config 软件生成，其后

缀名为“*at”。

5.3. 参数->将当前所有参数保存为配置文件 和 参数->将当前选中参数保存为配置文件

这两项都是将参数区域中的参数保存为配置文件，不同点在于，前者不管用户是否勾选参数，A600-CAT1(02)

config 都保存，后者只将选中的参数保存。此功能生成的配置文件通常用于功能 5.2，其后缀名为“*at”。

5.4. 编辑->自定义进入配置模式标志

此项用于配置当用户点击“进入配置模式”按钮时，A600-CAT1(02) config 从串口发送到电台的控制数据

帧。此数据帧会在用户每次设置完后保存，用户下次打开 A600-CAT1(02) config 软件仍然适用。此参数必须与

当前电台保存的控制帧数据一致，这样才能使电台从其他模式成功切换到 AT指令模式。当用户更换一个新电

台，就必须设置新电台所保存的控制帧数据，才能实现模式切换。
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5.5. 设备->设置当前设备 AT指令密码

此功能用于设置全局 AT指令密码。

AT指令密码有关解释请参考 A600-CAT1(02)数据手册 AT指令章节。

默认情况下全局 AT指令密码为空，A600-CAT1(02) config 软件发送指令时不添加 AT指令密码。当用户设

置好 AT指令密码后，A600-CAT1(02) config 软件每次发送一条指令都会在前面添加 AT指令密码。

5.6. 设备->恢复出厂设置

此功能用于对电台恢复出厂设置。

用户点击此按钮后，A600-CAT1(02) config 软件会发送一条恢复出厂设置的指令，此后电台中所有参数将

恢复到出厂状态，用户设置的所有参数都将被删除，随后电台自动复位，并进入 AT指令模式。

5.7. 设备->将用户默认配置加载为当前使用的所有参数 和 设备->将当前所有参数保存为

用户默认配置

此功能用于将备用参数设为当前参数。

用户默认配置是一套备用参数，由用户从当前使用参数加载保存，用户可以将其视为一个还原点，以备不

时之需。前者为恢复到还原点，后者为保存一个还原点（备份）。

用户点击这两个菜单，A600-CAT1(02) config 软件会向电台分别发送相应的指令来实现备份或者还原。



A600-CAT1(02)
物联网应用找泽耀 01/2022

www.ashining.com

版权所有©成都泽耀科技有限公司 2020，保留一切权利。 400-876-2288 获取更多资讯

9

重要说明和免责声明
由于随着产品的硬件及软件的不断改进，此用户指南可能会有所更改，最终应以最新版用户指南为准。

使用本产品的用户需要到官方网站关注产品动态，以便用户及时获取到本产品的最新信息。

本用户指南所用到的图片、图表均为说明本产品的功能，仅供参考。

成都泽耀科技有限公司保留对本用户指南中的所有内容的最终解释权及修改权。


