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注： 
1.所有 AT 指令必须大写!!!!! 
2.所有 AT 指令输入后必须加回车换行!!!!!!!!!! 
3.蓝牙模块默认进入透传模式，蓝牙在重新上电，指令复位，睡眠唤醒，一键复位都会进入
蓝牙透传模式 
4.透传模式切换到 AT 模式两种种方法：1.使用指令“AT+BT_TRANS=0 ” 2.拉低 PC4 
5.AT 模式切换到透传模式两种方法：1.使用指令“AT+BT_TRANS=1 ” 2.拉低 PC4 

一.AT 检测指令(AT?) 

指令 响应 说明 

AT？ OK: 该模块支持 AT 指令，串口正常 
ERROR: 该模块不支持 AT 指令 

检测该模块是否支持 AT 指令，检测该
模块 UART 功能是否正常 

 



二.蓝牙名称的读取和修改(AT+BT_NAME) 

指令 响应 说明 

AT+BT_NAME? +BT_NAME:Ashining 
OK 

读取模块蓝牙名称 

AT+BT_NAME=Ashining OK 修改模块蓝牙名称 

注： 
1.蓝牙名称默认出厂值为 Ashining   
2.蓝牙名字修改长度不能超过 18 字节（不建议修改成中文） 

三.硬件版本和软件版本的读取(AT+UT_VER) 

指令 响应 说明 

AT+UT_VER? +UT_VER:Hard_version: A79-C2G4A08Sxa 
Soft_version:A79-C2G4A08Sxa-V1.00 
OK 

读取硬件版本和软件
版本 

 

四．蓝牙广播间隔的读取和修改(AT+BT_BINT) 

指令 响应 说明 

AT+BT_BINT？ +BT_BINT:30ms 
OK 

读取蓝牙的广播时间间隔，
默认值为 30ms 

AT+BT_BINT=48 1.OK 设置蓝牙广播间隔 

注： 
1. 蓝牙广播间隔的修改必须参照如下对应表格执行，才能达到想要的效果 

20ms----32 40ms----64 100ms----160 300ms—480 500ms----800 

25ms-----40 45ms----72 105ms---168 305ms---488 505ms---808 

30ms----48 50ms----80 200ms---320 400ms---640 1s-----1600 

35ms-----56 55ms----88 205ms---328 405ms---648  

 计算公式：十进制数*0.625ms=间隔时间 

五．无线射频功率的读取和修改(AT+RF_POWER) 

指令 响应 说明 

AT+RF_POWER? +RF_POWER: RF_POWER_9P6dBm 
OK 

读取蓝牙模块发射功率,
默认值为 9p6dBm 

AT+RF_POWER=0 1.OK 修改蓝牙模块发射功率 

 
 
注： 



1. 射频功率的修改必须参照下面的表格执行 

 RF_POWER_11P8dBm   = 0, 
 RF_POWER_9P6dBm  = 1, 
 RF_POWER_7P9dBm  = 2, 
 RF_POWER_7dBm      = 3, 
 RF_POWER_6P3dBm  = 4, 
 RF_POWER_4P9dBm  = 5, 
 RF_POWER_3P3dBm  = 6, 
 RF_POWER_1P6dBm  = 7, 
 RF_POWER_0dBm      = 8, 
 RF_POWER_m1P5dBm     = 9, 
 RF_POWER_m3P1dBm     = 10, 
 RF_POWER_m5dBm  = 11, 
 RF_POWER_m7P3dBm     = 12, 
 RF_POWER_m9P6dBm     = 13, 
 RF_POWER_m11P5dBm = 14, 
 RF_POWER_m13P3dBm = 15, 
 RF_POWER_m16dBm  = 16, 
 RF_POWER_m17P8dBm = 17, 
 RF_POWER_m19P5dBm = 18, 

六．重启蓝牙(AT+UT_RESET) 

指令 响应 说明 

AT+UT_RESET + UT_RESET: 
OK 

蓝牙立即重新启动 

 

七．蓝牙深度睡眠模式(AT+LP_SLEEP/AT+LP_SLEEPT) 

指令 响应 说明 

1.AT+LP_SLEEP +LP_SLEEP: 
OK 

蓝牙进入 deep sleep 状态 
可以通过重新上电唤醒蓝牙 
也可以通过拉高 GPIO PC5 
唤醒蓝牙模块 

2.AT+LP_SLEEPT=4 +LP_SLEEPT: 
OK 

设置蓝牙为定时唤醒 

注： 
1. 进入睡眠模式的蓝牙会断开与它连接的设备，停止广播 
2. 进入睡眠模式的模块电流为 1.7uA 
3. 设置为定时唤醒时，请对应下列表格(定时唤醒最大 15s) 
1---------10ms 
2---------100ms 



3---------1s 
4---------5s 
5---------10s 
6---------15s 

八.蓝牙 MAC 地址的读取(AT+UT_MAC) 

指令 响应 说明 

AT+UT_MAC? AT+UT_MAC:00E1E2E3E4C7 
OK 

读取模块的蓝牙 MAC 地址 

注： 
1. 蓝牙的 MAC 地址为 6 个 16 进制的数 

九．蓝牙广播状态的设置(AT+BT_ADV) 

指令 响应 说明 

AT+BT_ADV? +BT_ADV:1 
OK 

读取蓝牙广播的状态 
1：开 
0：关 

AT+BT_ADV=1 1.OK 设置蓝牙广播状态 
1：开 
0：关 

注： 
1. 蓝牙广播状态修改后，参数不会保存在 flash 中，所以重新上电，蓝牙广播会处于默认

打开状态 

十．蓝牙透传模式的设置(AT+BT_TRANS) 

指令 响应 说明 

AT+BT_TRANS? AT+BT_TARNS:0 
OK 

读取当前透传模式状态 
1：开 
0：关 

AT+BT_TRANS=1 1.OK 设置蓝牙透传模式 
1：开 
0：关 

注： 
1. 模块与 APP 的单次透传不能超过 20 字节的数据 
 
 
 



十一.蓝牙透传模式自定义指令格式(AT+BT_WKMODE) 

指令 响应 说明 

AT+UT_WKMODE? +UT_WKMODE：xxxx 
OK 

读取关闭蓝牙透传模式的指
令 

AT+UT_WKMODE=xxxxx OK 自定义设置“关闭蓝牙透传
模式”指令,xxxx 表示自定义
的指令 

1. 为了防止用户在使用透传模式传数据时，出现透传的数据与“关闭蓝牙透传”指令
（AT+BT_TRANS=0）一样， 
所以可以使用该指令自定义设置“关闭蓝牙透传模式”指令。 

2.自定义的指令长度不能超过 15 个字节 

十二.串口波特率的读取和修改(AT+UART_BAUD) 

指令 响应 说明 

AT+UART_BAUD? +UART_BAUD:115200 
OK 

查询串口波特率 

AT+UART_BAUD=115200 OK 修改串口波特率 

 
注： 
1. 默认波特率为 115200,支持的波特率：9600,115200 
2. 波特率数据位 8 位，停止位 1 位，无奇偶校验 
3. 修改串口波特率后，会立即生效，所以下次发送任何数据或者指令时，需要先将串口

软件的波特率修改和设置一样的波特率，不然通信会失败，没有返回值。  

十三.恢复所有参数为默认值(AT+UT_RECOVERY) 

指令 响应 说明 

AT+UT_RECOVERY OK 将所有 AT 指令能修改的参
数全部恢复为默认值 ,波特
率恢复为 115200 

注： 

十四：保存修改的参数到 FLASH(AT+UT_CFGSV) 

指令 响应 说明 

AT+ UT_CFGSV OK 将修改/没有修改的参数保
存到 FLASH 中 

 



响应状态码表 

状态值 解释 

1.OK 1.AT 指令执行成功 
2.AT 指令检测成功，UART 通信正常 

2. ERROR:input AT data incomplete 1.输入的 AT 指令错误或者不完整，请检
查指令 

3.+CMD:param1,param2…….. 1.CMD:输入的 AT 指令 
2.param:返回的参数 
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